
Таблица.  Пропускная способность регуляторов VENIO-C-80

Рвх, 
МПа

Наибольшая пропускная способность Qнаиб., нм3/ч
VENIO-C-80-H VENIO-C-80-В

Рвых, кПа
1,5 3,0 5,0 10 40 40 60 100 300 600

0,05 1250 1250 1250 1250 1200 1150 1100

0,1 2250 2250 2250 2250 2200 2000 1850

0,2 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3250

0,3 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

0,4 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 4650

0,5 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6750 6500

0,6 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850 7850

0,7 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 6200

0,8 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 10100 8700

0,9 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 11200 10550

1,0 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12350 12100

1,1 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450 13450

1,2 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600 14600


